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Wer sein Ziel kennt, hat Erfolg !
——V-—' 7

Lernziele:

Der Fortbildungsteilnehmer kann ...

» die Motorsage sicher bedienen und grundlegende Schneidetechniken
ausfuhren und erklaren

» die fachgerechte Fallung eines Baumes durchfiihren und unter besonderer
Bertcksichtigung von Baumbeurteilung und Arbeitssicherheit erklaren

» die Fallung eines ,Vorhangers® ausfuhren und erklaren
» die Ausrustung und Arbeitsausfihrung der seilunterstttzten Fallung erklaren

» Spannungen an im Wasser liegenden Baumen erkennen und die erforderliche
Schneidetechnik erklaren
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Padagogische Ziele

Bei der praktischen Durchfiihrung der Gehdlzpflege an Gewassern treten zahlreiche
Gefahrdungen fir die Mitarbeiter der unterhaltspflichtigen Kommunen auf. In den Blickpunkt
ricken dabei insbesondere Gefahrdung durch

= Stolpern, Ausrutschen oder Fehltreten an verwucherten Steilufern,

= Fehleinschatzung von Gefahren z. B. bei der Beurteilung von Spannungen im Holz
bei umgeknickten, in der Stromung liegenden Baumen,

= faule oder briichige Baumteile,

= den Einsatz technischer Hilfsmittel wie Seilwinden und Motorsagen.

sorgfaltige Beurteilung der Aufgabe, gute Fachkenntnisse
EF - «,;::_J_} sowie das Beherrschen der erforderlichen Arbeitstechniken.

. \"«‘u& } Neben dem ,Konnen“ erhalt das ,Wollen“ eine zentrale

i Bedeutung. Die Motivation der Mitarbeiter zu sorgféltiger,
~« sicherer Arbeitsausfiihrung muss deshalb zentraler Inhalt der

Schulung sein. Der theoretische Teil am Vormittag soll

- sensibilisieren und Qualitatsstandards sicherer Arbeit

= aufzeigen. Der Nachmittag dient der praktischen Vertiefung.

. In der Diskussion sollte durchgangig die Verbindung zwischen
Gefahrdungsbeurteilung und den daraus resultierenden
MalRnhahmen aufgezeigt werden. Folgerungen flr die

Arbeitsplanung sind klar zu formulieren!

. \\ AN \\\\ /VA Sicheres Arbeiten bei der Geholzpflege erfordert deshalb eine
<5
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Zeitempfehlung

Begriflung, Organisation 9:00 — 9:15 Uhr

Geholzpflege an Gewassern 9:15 - 9:50 Uhr

(Ziele, Arbeitsplatzanalyse, Arbeitssicherheit, PSA) PAUSE

Spezielle Arbeitstechniken bei der Baumfallung 10:00 — 11:00 Uhr

(Baumbeurteilung, Arbeitsablauf, Schneidetechnik) PAUSE

Fortsetzung Spezielle Arbeitstechniken 11:10 — 11:30 Uhr

(Fallen mit Halteband, V-Schnitt, Holz unter Spannung)

Mit Seilwinden sicher arbeiten 11:30 — 12:15 Uhr

Mittagspause/ Ortswechsel an ein Gewasser

Schneidetechnik — Ubung in Kleingruppen 13:30 — 14-15 Uhr

(Grundtechniken, Holz unter Spannung)

Demo ,,Seilunterstijtzte Féllung/ KAT" 14:15 — 15:00 Uhr
PAUSE

Fallarbeiten an Gewassern 1515 — 16:15 Uhr

(Fallbeispiele / Durchfiihrung durch Teilnehmer in Kleingruppen)

Abschlussbesprechung 16:15 — 17:00 Uhr

WBW
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Organisation

Schulungspersonen:

Raumlichkeiten

Hilfsmittel

Fachpraktischer Teil

Da sich die Schulung tber einen ganzen Tag erstreckt, sollte sie von einem
kleinen Schulungsteam vorbereitet und durchgefiihrt werden. Fur die
Fachvortrage wird empfohlen, die Kompetenz eines Forstl. Stitzpunktes zu
nutzen. Dort stehen auch geschulte Ausbilder zur Verfiigung, die im
fachpraktischen Teil am Nachmittag die Leitung der Ubungsgruppen
ubernehmen kénnen. Dabei ist eine Gruppengrol3e von max 6-8 Personen
anzustreben.

Eine Adressenliste der Forststitzpunkte befindet sich im Anhang!

Fur das Vormittag-Programm ist ein ausreichend grof3er Schulungsraum mit
Tageslicht- oder Datenprojektor und Leinwand erforderlich.

Foliensatz und Arbeitsblatter befinden sich als Druckvorlage im Anhang (CD-
ROM);

Fur den Nachmittag ist vorzubereiten:

1. Ubungsparcour ,Schneidetechnik mit Stationen entspr. der Anzahl der
Ubungsgruppen

1. geeignete Ubungsflache an einem Gewasser (ca. 100 Ifm pro Kleingruppe),
eine der Ubungsgruppen entsprechende Anzahl an Fahrzeugen mit
Seilwinde

WBW
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Schulungsleitfaden (1)

Lernschritt Lerninhalt Methodische Hinweise
* BegriRung der Teilnehmer / Organisation
* Vorstellung des Programms Zeit: 15 Minuten
1.In das Thema einflhren  Fachliche Geholzpflege an Gewassern Lehrgesprach _
Die Pflege von Ufergehdlzen ist ein wichtiger Bestandteil Hilfsmittel: Prasentat:](l)nﬂl
der naturnahen Gewasserunterhaltung. Jeder Eingriff in (Datei: Prasentation 1_Gehlzpfl)
diesen Lebensraum muss fachlich gerechtfertigt sein. Die Zeitt 15 Minuten
wichtigsten Grundséatze der Pflegekonzepte erklaren!.
2. Aufzeigen der Geholzpflege - Arbeitsplatzanalyse Lehrgesprach; )
erforderlichen Die Geholzpflege entlang von Gewassern findet unter Aufgabenbegegnung durch Erlauterung der
) . . . moglichen Gefahrdungen sowie der
Fertigkeiten und SChW'e“Qe” Rahmenbedlngungen St?'tt' SCh_le(.:hte erforderlich Fertigkeiten und Kenntnisse
Kenntnisse Zuganglichkeit, insbesondere aber die schwierigen

Hilfsmittel: Prasentation 2

Gelandebedingungen mit teilweise steilen Uferbdschungen (Datei: Prasentation 2. Arbeitsplatzanalyse)

sind hier an erster Stelle zu nennen. Dem Gesichtspunkt

»Sicherer Stand“ kommt deshalb grofle Bedeutung zu! Zeit: 10 Minuten
Daneben sollen im Lehrgesprach weitere Gefahrdungen

z.B. die Besonderheiten des Bewuchses, einseitige

Gewichtsverlagerung der Baume, Holz unter Spannung,

hoher Anteil von Baumen mit Stockfaule, Arbeiten vom

Boot aus sowie Gefahrdungen durch die eingesetzte

Ausristung (Seilwinde, etc.) erarbeitet werden. Mit der

Gefahrdung sollten auch mdgliche Malinahmen zur

Verbesserung der Arbeitssicherheit angesprochen werden.

Bei aller Vielfalt ist es doch méglich, die Gefahrdungen am
Beispiel einiger haufig auftretende Arbeitsaufgaben zu
benennen. Anhand dieser sollen die erforderlichen
Fertigkeiten und Kenntnisse zusammenfassend erlautert
werden.
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Schulungsleitfaden (2)

Lernschritt

Lerninhalt

Methodische Hinweise

4. Qualitatsstandards der
Fallarbeit benennen

5. Die Fallung von
Vorhangern erklaren

3. Anforderungen benennen Arbeitssicherheit

Zweckmalfige Ausristung und vollstandige PSA
(Personliche Schutzausristung) sind Voraussetzung far
sicheres Arbeiten.

Spezielle Arbeitstechniken bei der Baumfallung
Unter besonderer Berucksichtigung der fir sicheres
Arbeiten erforderliche Kriterien soll die Arbeitstechnik bei
der Féllung eines Baumes besprochen werden. Besonders
zu bertcksichtigen sind:

Arbeitsvorbereitung (Gefahrbereich, Ruckweiche)
Baumbeurteilung

Fallkerbanlage (Fallkerbsehne nicht unterschnitten!)
Schneidetechnik (Bruchleiste!)

Fallen mit Stiutzleiste als Regel-Falltechnik

Fallen mit Halteband

Eine Vielzahl von Baumen bei der Gehdlzpflege wird als
Vorhanger zum/ entgegen des Gewassers gefallt.
Ausgehend von der Baumbeurteilung ist auf die besondere
Gefahrdung durch aufreiBende Stamme hinzuweisen. Die
fachgerechte Ausfiihrung der Fallung mit Halteband ist
ausfuhrlich zu besprechen.

V-Schnitt

Sofern bei Baumen mit geringem Stockdurchmesser die
Ausformung eines Haltebandes problematisch ist, wird der
Einsatz des V-Schnittes empfohlen. Durch diese
Schneidetechnik kann auch bei stark gebogenen Holzern
das Aufreil3en im Regelfall verhindert werden.

Lehrgesprach
Hilfsmittel: PSA-Ausristung
Zeit: 10 Minuten

Lehrgesprach;

Mit Fragen sollten kontinuierlich die
Erfahrungen der Teilnehmer mit
einbezogen werden

Hilfsmittel: Prasentation 3
(Datei: Prasentation 3_Technik)

Zeit: 45 Minuten

Lehrgesprach

Mit Fragen sollten kontinuierlich die
Erfahrungen der Teilnehmer mit
einbezogen werden

Hilfsmittel: Prasentation 4
(Datei: Prasentation 4_Haltebandtechnik)

Zeit: 10 Minuten

Lehrgesprach
Die Beurteilung von Druckholz/Zugholz
sollte intensiv besprochen werden!!

Hilfsmittel: Prasentation 5
(Datei: Prasentation 5_VSchnitt)

Zeit: 10 Minuten

bildungsgesellschaft fiir
wasserentwicklung mbH
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Schulungsleitfaden (3)

Lernschritt Lerninhalt Methodische Hinweise
6. Die sicherheits- Fallen mit Seilwinde Lehrgespréch
technischen Anschlag- und Hilfsmittel missen auf die maximale Die rechnerische Bruchlast ist nur fir den
Anforderungen an Windenzugkraft abgestimmt sein. Entscheidend ist die vom  Hersteller relevant!
Anschlag- und Hilfsmittel Hersteller angegebene Nutzlast (Tragkraft). Diese darf Hilfsmittel: Umlenkrolle, Schakel,
erlautern nicht tiberschritten werden. Bei einfacher Umlenkung Rundschlinge
verdoppelt sich die Zugkraft! Zeit: 15 Minuten
7. Einsatzbereiche und Sichere Fallarbeit mit der Seilwinde erfordert zwingend die Lehrgesprach
Arbeitstechnik der Kommunikation zwischen Fallmannschaft und Hilfsmittel: Prasentation 6
seilunterstitzten Fallung Maschinenfuhrer. Im Zweifelsfall ist technische (Datei: Prasentation 6_Seil)
beschreiben Unterstitzung erforderlich. Die Seilwinde darf nur auf
Kommando des Sagefiihrers bedient werden! Zeit: 15 Minuten

Die Situation muss sorgfaltig beurteilt und die erforderliche
Zugkraft angeschéatzt werden. Hierbei ist die Anbindehdhe
von grof3er Bedeutung. Anschlaghdéhen unter 5 m sind
keinesfalls zu empfehlen! Bei starkem Ruck- oder
zusatzlichem Seithang des zu fallenden Baumes wird
empfohlen zwei Zugseile anzubringen (Seilwinkel).

8. Schneidetechnik erklaren Es wird grundsatzlich ein Halteband ausgeformt. Damit der Lehrgesprach

Baum nicht unkontrolliert in Bewegung kommt, wird das Hilfsmittel: Prasentation 6
Halteband ca. 15-20 cm unterhalb des Fallschnittes (Datei: Prasentation 6_Seil)
abgetrennt. Erst nach dem Aufsuchen des _ _
Riickweichplatzes erfolgt das Kommando zum Umziehen Zeit: 15 Minuten

des Baumes.

Bei Zeitknappheit kénnen die Lernschritte
6 und 7 auch auf die Demo am
Nachmittag verschoben werden!

Bei Ba&umen mit starkem Ruckhang oder Verdacht auf
Stockfaule wird die Ausformung einer negativen Bruchstufe
empfohlen.
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Schulungsleitfaden (4)

Lernschritt Lerninhalt Methodische Hinweise

Mittagspause/ Ortswechsel an ein Gewasser

Ubung in Kleingruppen;

Schneidetechniken mit der Kettensage Pro Ausbilder sollten max. 8 Teilnehmer

9. Schneidetechnik Uben

Vor dem Beginn von Fallarbeiten am Ubungsgewasser soll zu betreuen sein. Zeitgleich schneidet
sicher gestellt werden, dass die Teilnehmer die immer nur ein Teilnehmer!
Grundtechniken beherrschen. Hilfsmittel: mehrere Motorsagen;
Ubungsschritte: auf Unterlagen befestigte Stamme

Fachgerechtes Anwerfen der MS

Haltepunkte bei waagerechten/ senkrechten Schnitten

Schneiden mit einlaufender Kette

Schneiden mit auslaufender Kette Zeit: 45 Minuten
Kombischnitt

Stechschnitt

Fallkerb anlegen

10. Seilunterstiitzte Seilunterstitzte Fallarbeiten an Gewassern/ Vorfuhrung; Lehrgesprach;
Fallarbeiten vorfihren  Anbringen des Zugseiles mit der Kénigsbronner-

Anschlag-Technik (KAT)

Vertiefung der am Vormittag besprochenen Punkte
Ausristung, Arbeitsablauf, Schneidetechnik durch eine
praktische Vorfuihrung!

Zusatzlich wird die Anbringung des Zugseiles mit der KAT
vorgestellt und erlautert. (Info siehe Préasentation KAT)

Hilfsmittel: Seilwinde, KAT-
Ausristung, MS, Axt,
Kunststoffkeil

Zeit: 45 Minuten
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Schulungsleitfaden (5)

Lernschritt

Lerninhalt

Methodische Hinweise

11. Anwendung der
besprochenen
Arbeitstechniken tben

12. Abschlu3besprechung

Fallarbeiten an Gewéassern

a. Anhand von Fallbeispielen soll die Beurteilung der
Arbeitssituationen unter besonderer
Bericksichtigung der Arbeitssicherheit gelibt
werden. (siehe Programm vom Vormittag)

b. Nach ausfihrlicher Besprechung der erforderlichen
Arbeitstechniken/ Vorgehensweise werden die
Arbeiten durch Lehrgangsteilnehmer ausgefihrt.

C. Gemeinsame Bewertung der Arbeiten

Ubung in Kleingruppen;
Lehrgesprach

Pro Ausbilder sollten max. 8 Teilnehmer
Zu betreuen sein. Zeitgleich schneidet
immer nur ein Teilnehmer!

Hilfsmittel: fur die Fallbeispiele
erforderliche Arbeitsgerate/
Hilfsmittel

Zeit: 60 Minuten

WBW
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Geholzpflege an Gewassern

- Prasentation 1 —
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Geholzpflege an Gewassern

- Prasentation 2 —
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Geholzpflege an Gewassern

- Prasentation 3 —
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Geholzpflege an Gewassern

- Prasentation 4 —
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Geholzpflege an Gewassern

- Prasentation 5 —
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Geholzpflege an Gewassern

- Prasentation KAT —
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